UDRZBA A PECE

PLISE A DUETTE

PRANI A CISTENI
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Profily a technika Vaseho Plisé
jsou bezudrzbové.

PRANI PLISE A DUETTE

1. Plisé/Duette stdhnéte do paketu.

2. Vyjméte Plisé/Duette z drzakd.

UPOZORNENI:

U Plisé/DUETTE pohanénych elektricky
nebo klikou je tfeba zabranit styku me-
chanickych dild s vodou nebo roztokem
vody a cisticiho prostredku.

3. Paket namocte do vany s vlaznou vodou
(30°C) a Setrnym pracim prostfedkem

4. Po 15 minutach Plisé/Duette rozvinte a

okamZité nechte vodu vytéct z vostin. PYi nedostatec¢ném vétrani a odvétravani

muze dojit k tvorbé vodniho kondenzatu.
Plis¢/DUETTE nenf uréeno pro venkovni
pouziti.

5. Perte stejnomérnymi pohyby v roztoku
vodly a disticiho prostfedku.

V piipadé montaze do otevienych nebo
Castedné zasklenych pfistfeskd
neprebirame zaruku.

6. Za profil zvednéte Plisé/Duette z vany
a ruéni sprchou je dikladné z obou stran
oplachnéte. o
NEPRATELNE LATKY:
Pozor: Latky Plisé/Duette vytahujte z vody
obéma rukama a to Sikmo, aby mohla voda
okamzité vytéct z vostin. Osprchujte také
vnitfni vostiny.

Veskeré zatemnujici |atky

Informujte se prosim u invence.net s.r.o.,
jakou latku/latky mate, a pripadné si tento
Udaj poznamenejte do ndvodu pro pédi.
7. Plisé/Duette opét stdhnéte do paketu a

dikladné vymackeijte. Pro tyto latky plati:

Prach mUzete opatrné okartacovat
mékkym kartacem.

8. Za vlhka, v zavfeném stavu Plisé/Duette

opét zavéste do drzaki. (9)
U silngjsiho znecisténi Ize také latku

setfit vlhkym (ne kapajicim!) hadrikem

(ne drhnout!). K navlh&eni hadfiku Ize

pouzit Setrny praci prostfedek, rozpustény

predem v maximalné 30°C teplé vodé.

9. V paketu nechte Plisé/Duette nejméné
12 hodin schnout. Béhem suseni Plisé/Duet-
te nékolikrat otevrete a zaviete. Nezehlete!
Plisovani je absolutné trvanlivé
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